
SW-600A
SW-600 + 1 Porta LAN (10/100 MB Ethernet)

SW-600C
SW-600 + 1 Uscita RCA TV

SW-600D
SW-600 + 3 Porte Seriali RS-232

SW-600F
SW-600 + DVR (4 Ingressi Video)

SW-600E
SW-600 + 1 Scheda Wireless Wi-Fi

SW-600
Car Computer Pentium 4 Barebone 
Supporta Processori Intel Pentium 4
Celeron 533 400 MHz - 1,6 GHz - 2,8 GHz
Chipset SIS 651/962
2 DDR333/266/200 SDRAM fino a 2 GB
Supporta 1 Hard Disk da 3.5” ATA100/66/33
Supporta 1 Drive Slim DVD-Rom/CD-RW/CD-Rom
3 Porte USB 2.0
1 Porta Seriale - 1 Porta parallela
1 Porta LAN - 1 Uscita Video VGA
1 Ingresso di linea - 1 Ingresso Microfono 
Dimensioni (mm): 146 x 254 x 70

SW-620
Car Computer Pentium 4 Barebone 
Supporta Processori Intel Pentium 4
Celeron 800/533/400 MHz - 2,0 GHz - 3,2 GHz
Chipset Intel 865GV
Dual Ch. DDR400/333/266 SDRAM fino a 2 GB
Supporta 1 Hard Disk da 3.5” ATA100/66/33
Supporta 1 Drive Slim DVD-Rom/CD-RW/CD-Rom
3 Porte USB 2.0
1 Porta Seriale - 1 Porta parallela
1 Porta LAN - 1 Uscita Video VGA
1 Ingresso di linea - 1 Ingresso Microfono 
Dimensioni (mm): 146 x 254 x 70

SW-620A
SW-620 + 1 Porta PCMCIA (Type II)

SW-620C
SW-620 + 3 LAN (10/100 MB Ethernet)

SW-620D
SW-620+ DVR (4 Ingressi Video)

SW-620F
SW-620 + DVR (4 Ingressi Video)

SW-620E
SW-620 + 1 Lettore CF (Compact Flash)

SW-620G
SW-620 + 1 LAN (10/100/1000 MB Et.)

SW-620S
SW-620 + 3 Porte RS-232

SW-620P
SW-620 + 1 Scheda Wireless Wi-Fi

SW-620I
SW-620 + 1 Uscita Digitale SPDIF



SW-320
Car Computer Pentium III Barebone 
Supporta Processori Intel Pentium III/Tualatin/C3
Chipset Intel 815E
1 o 2 PC133 SDRAM fino a 512 MB
Supporta 1 Hard Disk da 3.5”
Supporta 1 Drive Slim DVD-Rom/CD-RW/CD-Rom
3 Porte USB 1.1
1 Porta Seriale - 1 Porta parallela
1 Porta LAN - 1 Uscita Video VGA
1 Ingresso di linea - 1 Ingresso Microfono 
Dimensioni (mm): 146 x 250 x 70

SW-320L
SW-320 + 1 Porta LAN (10/100 MB Ethernet)

SW-320T
SW-320 + 1 Uscita RCA TV

SW-320S
SW-320 + 3 Porte Seriali RS-232

SW-320P
SW-320 + 1 Scheda Wireless Wi-Fi

SW-320X
SW-320 + TV Out, 3 COM, Wi-Fi, Fast Ethernet

SW-320D
SW-320 + DVR (4 Ingressi Video)

SW-300
Car Computer Pentium III Barebone 
Supporta Processori Intel Pentium III/Tualatin/C3
Chipset Intel 815E
1 o 2 PC133 SDRAM fino a 512 MB
Supporta 1 Hard Disk da 2.5”
Supporta 1 Drive Slim DVD-Rom/CD-RW/CD-Rom
3 Porte USB 1.1
1 Porta Seriale - 1 Porta parallela
1 Porta LAN - 1 Uscita Video VGA
1 Ingresso di linea - 1 Ingresso Microfono 
Dimensioni (mm): 146 x 250 x 70

SW-310
Car Computer Celeron 400M Barebone 
Processore Celeron 400 MHz ULV installato
Chipset Intel 815E
1 o 2 PC133 SDRAM fino a 512 MB
Supporta 1 Hard Disk da 2.5”
Supporta 1 Drive Slim DVD-Rom/CD-RW/CD-Rom
3 Porte USB 1.1
1 Porta Seriale - 1 Porta parallela
1 Porta LAN - 1 Uscita Video VGA
1 Ingresso di linea - 1 Ingresso Microfono 
Dimensioni (mm): 146 x 250 x 42


