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SPEAKER DA PREDISPOSIZIONE - SXE

La famiglia degli ultracollaudati speaker SXE si è allargata. I nuovi altoparlanti sono stati 
progettati con dei nuovi componenti e con un nuovo design Blu elettrico. Il cono dell’alto-
parlante è realizzato in fibre di cellulosa rinforzato con un rivestimento blu dal design tita-
nio, mentre la sospensione è completamente nuova e realizzata con gomma di alta qualità. 
Tutte queste modifiche hanno portato una risposta in frequenza più accurata, soprattutto 
per le frequenze medio-basse, ed un movimento del cono molto più lineare, riducendo la 
distorsione.

Gli speaker SXE garantiscono un miglioramento delle prestazioni sonore, se paragonati ai 
comuni speaker di serie nelle auto.

SXE-13C2 SXE-13CS SXE-17C2

SXE-69C2SXE-17CS

CARATTERISTICHE SXE-13C2 SXE-13CS SXE-17C2 SXE-17CS SXE-69C2

Potenza Massima 200 W 250 W 220 W 280 W 280 W

Potenza RMS 35 W 35 W 40 W 45 W 45 W

Risposta in Frequenza 70Hz-20Khz 60Hz-20khZ 60Hz-20khZ 60Hz-20khZ 40Hz-20khZ

Sensibilità 92dB/W/m 90 dB/W/m 92 dB/W/m 90 dB/W/m

Magnete Woofer: Ferrite  -  Tweeter: Neodimio

Tweeter Cupola Bilanciata Mylar-Titanium

Sospensione Gomma di Alta Qualità


