MANUALE DI INSTALLAZIONE

Paser Updater

MODULO DI AGGIORNAMENTO INTERFACCE CANBUS

Grazie per aver scelto un prodotto Paser!

Al fine di garantire un maggior supporto Paser ha realizzato Paser Updater, un modulo elettroni-
co in grado di aggiornare i moduli CANBUS della famiglia Unican e Multican prodotti da Paser
alle ultime versioni di Software.

I nuovi aggiornamenti saranno disponibili presso il sito Paser www.paser.it nella sezione Do-
wnload.

Paser Updater & compatibile con i sistemi operativi Microsoft :
. Windows 2000

. Windows Server 2003

o Windows XP

o Windows Vista (32 bit)

Contenuto del KIT

Il kit di Paser Updater € composto da:

. un box metallico elettronico (unita centrale)
. un cavo adattatore USB

o un cavo 4 poli

. un cd di installazione.




Installazione Software

- Inserire il CD-ROM nell'apposito lettore del PC.

- Si awviera in automatico il programma di installazione. ( D:\setup.exe)
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conzentita dalla legge in vigare.

Annulla

Installazione guidata di Paser Updater v1.0

Seguire la procedura di installazione guidata per installare Pazer Updater +1.0 nel sistema in uso.

AMIS0. Ouesto programma & butelato dalle leggi sul copyright, dalle leggi sui dintti d'autore e dalle
dizpazizioni dei trattati internazionali. La riproduzione o distribuzione non autarizzata di questa
programma, o di parte di esso, sard perseguibile civilmente e penalmente nella misura massima

- Cliccare sul tasto Avanti per proseguire l'installazione.
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Selezione cartella di installazione

Pazer Updater +1.0 verra installato nella cartella seguente.

oppure scegliers Sfoglia.

LCartella:

Per utilizzare questa cartella, zcegliere Avanti. Per scegliere un'alira cartella, specificarme una

C:AProgrammisPazer\Paser Updater +1.04

() Tutti gli Ltenti

() Ukenite conente

Installazione di Paser Updater 1.0 per ['utente comente o per uth gli utenti:

[ Sfoglia... |

[Spazio richiesto su disco. .. ]

l Annulla ] l ¢ Indiatro ]I Avanti >

- Selezionare la directory di installazione del programma.
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Installazione completata

Fazer Updater +1.0 & stato installato.

Scegliere Chiudi per uscire.

Utiizzare Windows Update per vernficare l'ezistenza di aggiomamenti critici per MET Framework.

- Installazione completata, cliccare sul tasto Chiudi.

Installazione Hardware

- Collegare il modulo ad una porta usb del pc tramite il cavo adattatore fornito in dotazione.

Il pc installera in automatico il modulo e ne installera i driver.

Eseguire questa procedura solo dopo aver installato il software.




Aggiornamento interfaccia CANBUS 2 FILI

Spostare il deviatore come indicato in figura. (rosso)

- Collegare il cavo a 4 poli nella porta indicata in figura. (verde)

- Collegare il cavo a 4 poli all'interfaccia da aggiornare. (Blu)




Aggiornamento Firmware

- Aprire il Paser Updater

& Paser Updater

| Load data file. . | Current data file:  none

Communication port: none Product model; none

- Cliccare sul tasto Load data file e selezione il file di aggiornamento desiderato.

Select file...
Cerca i | (B} Desktop vi (5 i e
Y !,jDocumenti
:} 4 Risorse del computer
D ocumenti ‘_jRisorse direte
recenti E] Frap007un;
Paser Updater o
L€ Tipo: File CAM
Data ultima modifica: 04/06/2007 18,25
Deskiop Dimensione: 191 KB
Load data file...
D ocurmerti
Risorse del
Communication port: none  Prod computer
. i | | .
Mome file: | Feap 007 uri20 i [ Apri ]
Risorse direte | Tipo file: |Data file [*.c:an) v [ Annulla I

- Cliccare sul tasto Start program e seguire le istruzioni fino al completamento dell’operazione.

[ Load data file. . ] Current data file:  bap007un=s2l.can

[ Statpogam | [NNNNDNRRNRRRRRRNRARNDRRRRRRRRRRRNRRRRNR]

Programming @

Communication port: COMS Product md .
\ 1 ) Programming complate

In caso di una incompleta programmazione o di un accidentale interruzione della connessione sara
possibile rieffettuare la programmazione semplicemente ricominciando la procedura dall’inizio.




Aggiornamento interfaccia CANBUS 1 FILO (SAAB)

Spostare il deviatore come indicato in figura. (rosso)

- Collegare il cavo a 4 poli nella porta indicata in figura. (verde)

- Collegare il cavo a 4 poli all'interfaccia da aggiornare. (Blu)




Aggiornamento Firmware

- Aprire il Paser Updater

& Paser Updater

| Load data file. . | Current data file:  none

Communication port: none Product model; none

- Cliccare sul tasto Load data file e selezione il file di aggiornamento desiderato.

Select file...
Cerca i | (B} Desktop vi (5 i e
Y !,jDocumenti
:} 4 Risorse del computer
D ocumenti ‘_jRisorse direte
recenti E] Frap007un;
Paser Updater o
L€ Tipo: File CAM
Data ultima modifica: 04/06/2007 18,25
Deskiop Dimensione: 191 KB
Load data file...
D ocurmerti
Risorse del
Communication port: none  Prod computer
. i | | .
Mome file: | Feap 007 uri20 i [ Apri ]
Risorse direte | Tipo file: |Data file [*.c:an) v [ Annulla I

- Cliccare sul tasto Start program e seguire le istruzioni fino al completamento dell’operazione.

[ Load data file. . ] Current data file:  bap007un=s2l.can

[ Statpogam | [NNNNDNRRNRRRRRRNRARNDRRRRRRRRRRRNRRRRNR]

Programming @

Communication port: COMS Product md .
\ 1 ) Programming complate

In caso di una incompleta programmazione o di un accidentale interruzione della connessione sara
possibile rieffettuare la programmazione semplicemente ricominciando la procedura dall’inizio.




