
VSX-830-K
RICEVITORE AV 5.2 CANALI: ULTRA HD PASS THROUGH CON HDCP 2.2, COMPATIBILITA' IPOD, IPHONE, DOPPIA USCITA SUBWOOFER, EQ SUBWOOFER, AV 
NAVIGATOR INTEGRATO, BLUETOOTH E WIFI INTEGRATI, AIRPLAY, DLNA, MHL, APP DI CONTROLLO, SPOTIFY READY 



CARATTERISTICHE TECNICHE
VSX-830-K

AMPLIFICAZIONE
• Canali: 5

• Tipo di amplificazione: Direct Energy

• 130 W/ch (6 ohms 1 kHz 1 % 1ch pilotato)

• 100 W/ch (8 ohms 20 Hz – 20 kHz, 0.09 % 1ch pilotato)

FUNZIONI AUDIO
• Dolby® TrueHD/Dolby Digital Plus//Dolby Pro Logic II

• DTS-HD/Neo:6

• Riproduzione dischi DSD (SACD) da HDMI (2.8 MHz/5.1ch, 2ch)

• Digital Core Engine con DSP Texas Instruments Aureus™

• HDMI Audio Return Channel (ARC)

Calibrazione dell'ambiente Advanced MCACC Pioneer

• Phase Control

• Verifica della polarità

• Rilevamento automatico del crossover

• Riverbero prima e dopo la calibrazione (iControlAV5 per iPad)

• Controllo delle onde stazionarie

Miglioramenti del suono Pioneer

• Advanced Sound Retriever (Multi-ch)

• Sound Retriever Link

• Auto Sound Retriever/Auto Sound Retriever per ARC

• Auto Level Control (Multi-ch)

• Diffusori virtuali (Wide/Height/Surround Back)

Modalità surround avanzate

• Action, Drama, Advanced Game, Sports, Classical, Rock/Pop

• Front Stage Surround

• Sound Retriever Air, Surround cuffie

• Modalità ECO 1, Modalità ECO 2

FUNZIONI VIDEO
• 6 ingressi / 1 uscita HDMI

• 3D Ready (Dischi Blu-ray® , trasmissioni TV e videogiochi)

• Deep Colour (36-bit), "x.v. Colour"

• Ultra HD (4K60p) Pass Through con HDCP 2.2

• Scaler video (da 1080p a 4K) con Super Resolution

FUNZIONI DI RETE
• AirPlay audio

• Certificazione DLNA™(1.5)

• Certificazione HTC Connect™

• Compatibile con Windows® 8.1

• Riproduzione/Ricerca*1 di file audio da LAN/USB (AIFF, 
Apple Lossless, WAV, FLAC, MP3, WMA, AAC, DSD)

• Riproduzione audio a 192 kHz/24-Bit (AIFF, Apple Lossless, 
WAV, FLAC)

• Riproduzione Gapless da AIFF, Apple Lossless, WAV, FLAC, 
AAC , MP3 e DSD

• Internet Radio con vTuner

UTILITA'
• Audio digitale da iPod/iPhone/iPad tramite USB frontale

• Riproduzione Audio/Video da Android™ con MHL™

• AVNavigator integrato e per iPad

• WiFi integrato (dual band 5 GHz/2,4 GHz)

• Ricarica batteria per iPod/iPhone

• iControlAV5 Ready (app di controllo per iOS/Android)*2

• Modulo Bluetooth® integrato (ver.2.1 +EDR, profilo: A2DP/
AVRCP, codec SBC/AAC) 

• Start-up Navi Ready (App per impostazioni iniziali per
iOS/Android)*2

• Firmware aggiornabile via Internet o USB

• Interfaccia utente (GUI) con copertina album (solo HDMI)

• Risparmio energetico per HDMI Standby Through

• Sintonizzatore AM/FM (RDS) con 63 Presets

• Sleep Timer

• Telecomando (Luminoso)

TERMINALI FRONTALI
• 1 ingresso USB per iPod/iPhone, memoria USB

• 1 ingresso MIC per calibrazione MCACC

• 1 uscita cuffie

TERMINALI POSTERIORI
• 6 ingressi HDMI (5 assegnabili, 1 per HDMI/MHL)

• 1 uscita HDMI 

• 1 ingresso Ethernet

• 2 ingressi AV (Composito)

• 1 ingresso digitale coassiale (assegnabile)

• 1 ingresso digitale ottico (assegnabile)

• 1 uscita video Monitor (composito)

•

SPECIFICHE
• Alimentazione: AC 220-230 V 50/60 Hz

• Consumo di potenza/Standby: 450 W/0.1 W

• Dimensioni (L x A x P): 435 x 168 x 331.5 mm

• Peso: 8.7 kg

Info complete: www.pioneer.it

Specifiche e design possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Pioneer e il logo
Pioneer logo sono marchi di fabbrica registrati di Pioneer Corporation. Le impedenze indicate sono
relative ai valori che i diffusori presentano ad un amplificatore durante la riproduzione di musica.
Questi valori non non si riferiscono alle impedenze nominali dei diffusori. iPod è un marchio di

fabbrica di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. iPhone è un marchio di fabbrica di
Apple, Inc. La denominazione e i loghi Bluetooth sono marchi di fabbrica registrati di Bluetooth
SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Pioneer. Le immagini sono puramente a scopo
illustrativo.
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• Riproduzione file audio DSD da rete/USB (2.8 MHz)

• DAC audio 192 kHz/24 bit

• Auto Phase Control Plus/Phase Control Plus

• Metodo di misurazione in 3D che include l'asse del tempo

• EQ Subwoofer (4 bande)

• Spotify® Ready (Servizio di musica in streaming)

In rosso, migliorie rispetto a VSX-824
*1 Eccetto file DSD, *2 Disponibile gratuitamente su App Store/Google Play Store

• 2 uscite preout Subwoofer 

5 uscite diffusori (FRONT, CENTER, SURROUND)

VSX-830-S

• Auto spegnimento




