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AM/FM DAB READY

16V Antenna whit short rod  

p/n: 7677909
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AM/FM DAB Ready antenna. 
The special rod offers the advantage of a reduced length that ensures high performances 
of each function

Antenna AM/FM predisposta per la ricezione della radio digitale DAB/DAB+. 
La speciale asta unisce i vantaggi di una lunghezza ridotta alla garanzia di prestazioni elevate 
per tutte le funzioni.

TECHNICAL SPECIFICATION - SPECIFICHE TECNICHE

Connector - Connettore HC97 F (RAKU 2 F)

Ext. Cable - Cavo prolunga Extension cable not included - Cavo prolunga non incluso

Frequency - Frequenza AM = 0,15 ÷ 1,71 MHz FM = 87,5 ÷ 108 MHz DAB = 174 ÷ 240 MHz

Polarization - Polarizzazione Vertical - Verticale

Rod lenght - Lunghezza asta 20 cm

Mounting - Installazione Roof antenna - Antenna da tetto

Coachwork drilling 
Foro Carrozzeria

Square: 15x15 mm, R: 2 mm -  Round: Ø 19 mm
Foro quadrato: 15x15 mm, R: 2 mm - Foro rotondo: Ø 19 mm

Protection class - Protezione IP64

Temperature - Temperatura -40°C to +95°C

Weight - Peso 80 g

Spare part rod - Ricambio asta P/N 7552090

Accessory - Accessorio To enable DAB reception - Per abilitare la ricezione DAB 
P/N 7561004 = AM/FM/DAB Splitter

 Specifications subject to change without prior notice - Specifiche tecniche passibili di modifica senza preavviso
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