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PRACTICE SAFE SOUND
Continuous exposure to sound pressure levels over 100dB may 

cause permanent hearing loss. High powered auto sound systems 
may produce sound pressure levels well over 130dB. Use common 

sense and practice safe sound.

PRATIQUEZ UNE ÉCOUTE SANS RISQUES
Une exposition continue à des niveaux de pression acoustique 

upérieurs à 100 dB peut causer une perte d’acuité auditive 
permanente. Les systèmes audio de forte puissance pour auto 

peuvent produire des niveaux de pression acoustique bien au-delà 
de 130 dB. Faites preuve de bon sens et pratiquez une écoute sans 

risques

PRACTIQUE EL SONIDO SEGURO
El contacto continuo con niveles de presión de sonido superiores 
a 100 dB puede causar la pérdida permanente de la audición. Los 

sistemas de sonido de alta potencia para automóviles pueden 
producir niveles de presión de sonido superiores a los 130 dB. Aplique 

el sentido común y practique el sonido seguro.

PRAKTIZIEREN SIE SICHEREN SOUND
Fortgesetzte Geräuschdruckpegel von über 100 dB können beim 
Menschen zu permanentem Hörverlust führen. Leistungsstarke 

Autosoundsysteme können Geräuschdruckpegel erzeugen, die weit 
über 130 dB liegen. Bitte wenden Sie gesunden Menschenverstand an 

und praktizieren Sie sicheren Sound.

OSSERVATE LE REGOLE DEL SUONO SENZA PERICOLI
La costante esposizione a livelli di pressione acustica al di sopra dei 
100dB possono causare la perdita permanente dell’udito. I sistemi 

audio ad alta potenza possono produrre livelli di pressione acustica 
ben superiori ai 130dB. Si consiglia il buon senso e l’osservanza delle 

regole del suono senza pericoli



3

Model M2-65 
M2-65B

M2-8 
M2-8B

M2-8H 
M2-8HB

M2-10H
M2-10HB

M2-TS

Nominal Size - inch (mm) 6.5” 
(165mm)

8” 
(203mm)

8” 
(203mm)

10” 
(254mm)

1”
(25.4mm)

Description 2-Way 2-Way 2-Way 2-Way 1-Way

Nominal Impedance 
(Ohms) 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω

Frequency Response (Hz) 40-24kHz 35-24kHz 20-25kHz 20-25kHz 1425-25kHz

Power Handling - Watts 
(RMS/Peak) 150/600 250/1000 300/1200 300/1200 200/800

Sensitivity (2.83V/1M) 91.8dB 93.1dB 94dB 97dB 97dB

Grille/Trim Ring YES YES YES YES Integrated

LED Current Draw .25 Amps .25 Amps .25 Amps .25 Amps N/A

Recommended Fused  
Rating 1 Amp 1 Amp 1 Amp 1 Amp N/A

LED Voltage Range 9-16 Volts 9-16 Volts 9-16 Volts 9-16 Volts N/A
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Model M2-65 
M2-65B

M2-8 
M2-8B

M2-8H 
M2-8HB

M2-10H 
M2-10HB

Overall Diameter 
(A) 

7.05” 
(179.12mm)

9.07” 
(230.4mm)

9.07” 
(230.4mm)

11.53” 
(292.8mm)

Screw Mounting 
Diameter (B)

6.12” 
(155.5mm)

7.76” 
(197mm)

7.76” 
(197mm)

10.08” 
(256mm)

Mounting Screw 
Angle (C) 6@60° 6@60° 6@60° 6@60°

Overall Height   
(D)

3.54” 
(90mm)

4.58” 
(116.4mm)

4.58” 
(116.4mm)

5.97” 
(151.5mm)

Mounting Depth 
(E)

2.49” 
(63.2mm)

3.35” 
(85mm)

3.35” 
(85mm)

4.66” 
(118.4mm)

Cut-out Diameter 
(F)

5.36” 
(136.2mm)

7.05” 
(179.1mm)

7.05” 
(179.1mm)

9.25” 
(234.8mm)

Grill Height           
(G)

1.03” 
(26.1mm)

1.23” 
(31.4mm)

1.23” 
(31.4mm)

1.30” 
(33.1mm)
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3.9” Dia.
(100mm)

 

4.3”
(110mm)

2.1”
(54mm)

0.4”
(9mm)

1.8”
(44mm)

1.4”
(37mm)

0.3”
(6mm)

2.8”
(71mm)

3.7”
(93mm)

4.3”
(108mm)

1.9”
(48mm)

2.8”
(71mm)

3.6”
(91mm)

1.3”
(33mm)

1.5”
(39mm)

0.9”
(23mm)

2.4” Dia.
(60mm)

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flush Mount

Crossover
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COLOR OPTIX™ WIRING OPTIONS

LED OUTPUT COLOR CONNECT THIS COLOR WIRE 
TO GROUND

RED RED
GREEN GREEN
BLUE BLUE
YELLOW RED & GREEN
PINK RED & BLUE
AQUA GREEN & BLUE
WHITE RED, GREEN & BLUE

Connect colored wires on right to make output color 
on left. 
Connect all Yellow wires together to switched 12 
Volts. See Wiring Precautions. 

illus.-4.2Included
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Flush Mount Clamp

Use tip of small flat screwdriver to 
remove tweeter

Panel

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flange

O-ring

Tweeter

Retainer

Flush Mount Clamp

Use tip of small flat screwdriver to 
remove tweeter

Panel

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flange

O-ring

Tweeter

Retainer
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Add On M2T-S Tweeter with M2 Speaker

Individual Tweeter

Full Range Amplifier

Crossover

Tweeter

Full Range Amplifier

Crossover

Tweeter

Full-Range Speaker (M2)

4Ω

2Ω - When above 3KHz

NOTE: Your amplifier needs to be 2Ω stable per channel  when 
wired in this configuration.
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OPTIONS DE CÂBLAGE COLOR OPTIX™

COULEUR DE DEL DE 
SORTIE

CONNECTER CE FIL DE COU-
LEUR À LA TERRE

ROUGE ROUGE
VERT VERT
BLEU BLEU
JAUNE ROUGE ET VERT
ROSE ROUGE ET BLEU
AQUA VERT ET BLEU
BLANC ROUGE, VERT ET BLEU

Connecter les fils colorés sur la droite pour créer la 
couleur de sortie sur la gauche. 
Connecter tous les fils jaunes ensemble à un courant 
de 12 volts commutés. Voir les précautions sur le 
câblage 

illus.-4.2Inclus
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Flush Mount Clamp

Use tip of small flat screwdriver to 
remove tweeter

Panel

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flange

O-ring

Tweeter

Retainer

Flush Mount Clamp

Use tip of small flat screwdriver to 
remove tweeter

Panel

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flange

O-ring

Tweeter

Retainer
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OPCIONES DE CABLEADO COLOR OPTIX™

COLOR DE SALIDA DE 
LED

CONECTE ESTE CABLE DE 
COLOR A TIERRA

ROJO ROJO
VERDE VERDE
AZUL AZUL
AMARILLO ROJO y VERDE
ROSADO ROJO Y AZUL
AQUA VERDE Y AZUL
BLANCO RED, VERDE Y AZUL

Conecte los cables de colores a la derecha para crear 
el color de salida a la izquierda. 
Conecte todos los cables amarillos juntos a  
12 voltios conmutados. Consulte las precauciones 
para el cableado. 

ilus.-4.2Incluye



16



17

Flush Mount Clamp

Use tip of small flat screwdriver to 
remove tweeter

Panel

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flange

O-ring

Tweeter

Retainer

Flush Mount Clamp

Use tip of small flat screwdriver to 
remove tweeter

Panel

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flange

O-ring

Tweeter

Retainer
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VERKABELUNGSOPTIONEN FÜR COLOR 
OPTIX™

LED-AUSGANGSFAR-
BE

DIESES FARBIGE KABEL AN 
DIE ERDUNG ANSCHLIES-
SEN

ROT ROT
GRÜN GRÜN
BLAU BLAU
GELB ROT U. GRÜN
PINK ROT U. BLAU
AQUA GRÜN U. BLAU
WEISS ROT, GRÜN U. BLAU

Schließen Sie die farbigen Kabel rechts für die Aus-
gangsfarbe links an. 
Schließen Sie alle gelben Kabel zusammen an einem 
12-Volt-Schaltkreis an. Siehe Vorsichtsmaßnahmen 
für die Verkabelung. 

Abb.-4.2Mitgeliefert
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Flush Mount Clamp

Use tip of small flat screwdriver to 
remove tweeter

Panel

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flange

O-ring

Tweeter

Retainer

Flush Mount Clamp

Use tip of small flat screwdriver to 
remove tweeter

Panel

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flange

O-ring

Tweeter

Retainer
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OPZIONI CABLAGGIO COLOR OPTIX™

COLORE USCITA LED COLLEGARE QUESTO FILO 
COLORATO ALLA MESSA A 
TERRA

ROSSO ROSSO
VERDE VERDE
BLU BLU
GIALLO ROSSO E VERDE
ROSA ROSSO E BLU
COLORE ACQUA VERDE E BLU
BIANCO ROSSO, VERDE E BLU

Collegare i fili colorati sulla destra per produrre il 
colore di uscita sulla sinistra. 
Collegare tutti i fili gialli insieme alla fonte commuta-
ta a 12 Volt. Vedi Precauzioni cablaggio. 

illus.-4.2incluso
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Flush Mount Clamp

Use tip of small flat screwdriver to 
remove tweeter

Panel

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flange

O-ring

Tweeter

Retainer

Flush Mount Clamp

Use tip of small flat screwdriver to 
remove tweeter

Panel

Optional Horn Loading Mounting Flange

Flange

O-ring

Tweeter

Retainer
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