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L’interfaccia permette di gestire le funzioni da un telecomando wireless o direttamente dai co-
mandi al volante del veicolo.  
La compatibilità è universale per i veicoli CANBUS o resistivi elencati nella tabella compatibilità.  

 CONNESSIONI del modulo MediaDAB HD  
con COMANDI AL VOLANTE 

PROTOCOLLI CANBUS - GMLAN 
Il collegamento con i veicoli CANBUS è fatto ponendo il modulo in serie ai fili CANBUS che si 
trovano nel connettore dell’autoradio OEM. E 'necessario interrompere i due cavi CANBUS per 
ottenere due cavi che vanno alla radio e due cavi che vanno al volante. 
 
L’interfaccia ha a disposizione 6 cavi: l'utente deve collegarsi in questo modo: 
VERDE, INGRESSO CAN HIGH deve essere collegato al cavo che va al volante.  
VERDE / GIALLO, USCITA CAN HIGH deve essere collegato al cavo che va alla radio.  
BIANCO, INGRESSO CAN LOW deve essere collegato al cavo che va al volante.  
BIANCO / GIALLO USCITA CAN LOW, deve essere collegato al cavo che va alla radio.  
GRIGIO, INGRESSO GMLAN, deve essere collegato al cavo che va al volante.  
GRIGIO / GIALLO USCITA GMLAN, deve essere collegato al cavo che va alla radio.  
Si prega di seguire gli schemi qui di seguito.  
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ALFA ROMEO  
159 - BRERA - SPIDER 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE- 
GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

ISO AUDI 

AUDI 
A3 A4 A5 A6 TT Q7 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE- 
GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

FAKRA AUDI 

AUDI 
A3 A4 A5 A6 TT Q7 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 
ATTENZIONE, SE IL VEICOLO E’ A PROTOCOLLO CANBUS O PRIVO DI COMANDI AL 

VOLANTE, SI PREGA DI COLLEGARE GLI INGRESSI V1 E V2 RESISTIVI AL GND!  
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CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L J. GRAND  
CHEROKEE 
COMPASS 

300 C 
  CH   BIANCO / ARANCIO (POS 5) 

 CL   BIANCO (POS 6) 

 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

FAKRA    
C2 - C3 - C4 

207 - 307 - 407 
 

NITRO 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

GRANDE PUNTO 
IDEA - CROMA - STILO 

BRAVO - 500 - PANDA 2013 

YPSILON 
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CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 

SERIE 
1     3    5 

SERIES 
1     3    5 

CAN H 

CAN L 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO GIALLO 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE GIALLO 
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Ora per confermare la programmazione dei pulsanti, premere il pulsante memorizzato per ultimo 
finché il LED diventerà VERDE. La programmazione è terminata.  

Nel caso in cui la vettura non disponga di uno dei tasti descritti precedentemente, saltare 
la funzione e passare a quella successiva premendo brevemente il tastino di reset e verifi-
care che il led emetta un lampeggio arancione a conferma del corretto passaggio di fun-
zione.  

Ora, se è disponibile il tasto VOICE, premerlo e tenerlo premuto; il LED si illuminerà di ARAN-
CIONE, quando il LED diventa rosso si prega di rilasciare il pulsante.  

Ora, se è disponibile il tasto RISPONDI, premerlo e tenerlo premuto; il LED si illuminerà di 
ARANCIONE, quando il LED diventa rosso si prega di rilasciare il pulsante.  

Ora, se è disponibile il tasto RIFIUTA, premerlo e tenerlo premuto; il LED si illuminerà di ARAN-
CIONE, quando il LED diventa rosso si prega di rilasciare il pulsante.  

In caso di anomalia di funzionamento dei comandi al volante o di spostamento 
su una nuova vettura eseguire un reset del modulo premendo il pulsantino del 

modulo fino allo spegnimento del LED 

ESEMPIO 
Supponendo che la vettura disponga solo dei tasti V-, V+, SEEK-, SEEK+ e MUTE, procedere 
all’apprendimento di V-, V+, SEEK– e SEEK+, e saltare la funzione SRC per passare a memo-
rizzazione del tasto MUTE. 
Per fare ciò, una volta memorizzato il tasto SEEK+, premere brevemente il tasto di reset e verifi-
care che la centralina emetta un lampeggio di arancione a conferma della pressione breve. A 
questo punto è possibile continuare la memorizzazione riprendendo proprio dal MUTE. Qualora 
il MUTE fosse l’ultimo tasto presente sul volante, chiudere la procedura di memorizzazione pre-
mendo e tendo premuto il MUTE fino a quando il led non sarà verde fisso. 
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PROCEDURA DI AUTOAPPRENDIMENTO COMANDI AL  
VOLANTE RESISTI 

Una volta che le connessioni sono eseguite, è necessario programmare i tasti disponibili sul 
volante. Questa operazione è semplice e veloce. Collegare il modulo, il LED davanti l'unità si 
accenderà di ROSSO.  

Ora premere e tenere premuto il tasto VOLUME - sul volante, il LED si illuminerà 
di ARANCIONE, quando il LED diventa rosso si prega di rilasciare il pulsante.  

Ora, se è disponibile il tasto SOURCE, premerlo e tenerlo premuto; il LED si illuminerà di ARAN-
CIONE, quando il LED diventa rosso si prega di rilasciare il pulsante.  

Ora premere e tenere premuto il tasto VOLUME + sul volante, il LED si illuminerà 
di ARANCIONE, quando il LED diventa  rosso si prega di rilasciare il pulsante.  

Ora premere e tenere premuto il tasto SEEK - sul volante, il LED si illuminerà 
di ARANCIONE, quando il LED diventa rosso si prega di rilasciare il pulsante.  

Ora premere e tenere premuto il tasto SEEK + sul volante, il LED si illumina di ARANCIO-
NE, quando il LED diventa rosso si prega di rilasciare il pulsante.  

ATTENZIONE 
PRIMA DI INIZIARE L’APPRENDIMENTO DEI COMANDI AL VOLANTE  

RESISTIVI, ASSICURARSI CHE LA RADIO ORIGINALE SIA COLLEGATA E IL QUADRO SIA ACCESO. 
 

LA PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE E’ CONSENTITA SOLAMENTE ENTRO 60 SECONDI DAL  
MOMENTO IN CUI VIENE ALIMENTATA L’INTERFACCIA. 

 IN CASO L’INTERFACCIA NON MEMORIZZI I COMANDI E’ NECESSARIO DISCONNETTERE E RICON-
NETTERE L’ALIMENTAZIONE. 

Ora, se è disponibile il tasto MUTE, premerlo e tenerlo premuto; il LED si illuminerà di ARAN-
CIONE, quando il LED diventa rosso si prega di rilasciare il pulsante.  
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A - B - C - CLK - ML - R 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

E (>2009) - SLK 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

 

CORSA - ASTRA H - MERIVA  
NEW VECTRA 

SIGNUM  - TIGRA - NEW 
ZAFIRA  

ANTARA 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

CAYENNE 
TURBO 

ISO PORSCHE 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 

CLASS A 
CON ISO 

Classe A 
Predisp. Audio 5 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 
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LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 

YETI 
OCTAVIA 
SUPERB 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

ALTEA - CORDOBA  
LEON 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

MODUS  
CLIO   

MEGANE  
LAGUNA  
ESPACE 

 

KOLEOS 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

 

CAN L 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN H 
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LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 

     

1 

7 

12 

24 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

FORESTER 

1 9 

10 18 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

IMPREZA  08  / 
OUTBACK 2010 

SX4  
GRAN VITARA  

SWIFT 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V2 IN 
GIALLO 

V2 

V1 OUT 
ROSA NERO 

V2 OUT 
GIALLO NERO 

7 8 6 

AYGO 
AURIS 

AVENSIS 
YARIS  

COROLLA 
RAV 4 

CONNETTORE TIPO A 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

REXTON 
KYRON 

ACTYON 

7 6 8 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V2 IN 
GIALLO 

V2 

V1 OUT 
ROSA NERO 

V2 OUT 
GIALLO NERO 

CONNETTORE TIPO B 
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LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

OPEL 
> 2004 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

FREELANDER 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

FREELANDER II 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

MAZDA  3 
MAZDA  6 

MAZDA CX7 

1 

7 

6 

16 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V2 IN 
GIALLO 

V2 

V1 OUT 
ROSA NERO 

V2 OUT 
GIALLO NERO 

PATHFINDER 
350Z 
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LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 

GOLF V - GOLFPLUS - 
TOURAN 

PASSAT - TOUAREG  
NEW TOUAREG - EOS  
MULTIVAN - TIGUAN 

 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

CONNESSIONE GMLAN 

INSIGNIA - MERIVA B -  
ASTRA J - AVEO - 

CRUZE 

GMLAN OUT 
GRIGIO-GIALLO 

          
          

    
    

GMLAN IN 
GRIGIO 

GMLAN OUT 
GRIGIO-GIALLO 

GMLAN IN 
GRIGIO 

MERIVA B -  ASTRA J - 
AVEO - CRUZE 

INSIGNIA 

 
 

GOLF VII 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

In caso di anomalia di funzionamento dei comandi al volante o di spostamento 
su una nuova vettura eseguire un reset del modulo premendo il pulsantino del 

modulo fino allo spegnimento del LED 

LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 
ATTENZIONE, SE IL VEICOLO E’ A PROTOCOLLO CANBUS O PRIVO DI COMANDI AL 

VOLANTE, SI PREGA DI COLLEGARE GLI INGRESSI V1 E V2 RESISTIVI AL GND!  



NUOVI SCHEMI 
LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO.  

I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  
POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 

CAN H 

CAN H IN 
VERDE 

CAN H OUT 
VERDE-GIALLO 

CAN L IN 
BIANCO 

CAN L OUT 
BIANCO-GIALLO 

CAN L 

Uconnect 
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LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

SORENTO 
VENGA 

SOUL 2010  
CEED 2010 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

SORENTO 
2009 

 

1 9 

10 18 

 

1 9 

10 18 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V2 IN 
GIALLO 

V2 

V1 OUT 
ROSA NERO 

V2 OUT 
GIALLO NERO 

 MICRA 
NOTE 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V2 IN 
GIALLO 

V2 

V1 OUT 
ROSA NERO 

V2 OUT 
GIALLO NERO 

X TRAIL 
NAVARRA  
QASHQAI 

TIPO A 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V2 IN 
GIALLO 

V2 

V1 OUT 
ROSA NERO 

V2 OUT 
GIALLO NERO 

X TRAIL 
NAVARRA  
QASHQAI 

TIPO B 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

X TYPE 
S TYPE 
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LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA-NERO 

ACCORD 08 

 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA-NERO 

CIVIC 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA-NERO 

S2000 (09) 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

SANTA FE 2010 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

SANTA FE  

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA NERO 

IX35 
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PROTOCOLLO RESISTIVO 
La connessione con i veicoli a protocollo RESISTIVO è effettuata ponendo il prodotto in serie ai 
fili RESISTIVI che l'utente può trovare nel connettore dell’autoradio OEM. 
E' necessario interrompere i due cavi RESISTIVI in modo da avere due cavi che vanno alla 
radio e due cavi che vanno al volante (in alcuni casi c'è solo un filo da interrompere). 
The interface ha a disposizione 4 cavi: l'utente deve collegarli in questo modo: 
INGRESSO V1 ROSA per il collegamento al cavo che va al volante. 
USCITA V1 ROSA / NERO per il collegamento al cavo che va alla radio. 
INGRESSO V2 GIALLO per il collegamento al cavo che va al volante. 
USCITA V2 GIALLO / NERO per il collegamento al cavo che va alla radio. 
Per favore, seguire gli schemi qui di seguito.  

V1 

V1 IN 
ROSA 

V2 IN 
GIALLO 

V2 

V1 OUT 
ROSA-NERO 

V2 OUT 
GIALLO-NERO 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA-NERO 

1      2   3  4  5  6   7  

8      9 10 1112 1314  9 10 11121314 1516  

1  2   3  4  5  6   7  8 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA-NERO CAPTIVA 

EPICA  
AVEO 

LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 
 

ATTENZIONE: SE SONO CONNESSI SOLO UNA COPPIA DI IGRESSO / USCITA, 
COLLEGARE A GDN LA COPPIA INUTILIZZATA! 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA-NERO LANCER 
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LE CONNESSIONI DEI FILI SONO VISTE POSTERIORMENTE ALLA RADIO. 
I COLORI ELENCATI RAPPRESENTANO SOLO UN’INDICAZIONE, IN QUANTO  

POTREBBERO NON CORRISPONDERE. CONSULTARE LE POSIZIONI 

    

PAJERO 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA-NERO 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V2 IN 
GIALLO 

V2 

V1 OUT 
ROSA-NERO 

V2 OUT 
GIALLO-NERO 

7 8 6 

TERIOS 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA-NERO 

SEDICI 

FILO COMANDI 
IN POS. 6 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA-NERO 

MONDEO 07  
SMAX 
C-MAX  
KUGA 
FOCUS 

V1 

V1 IN 
ROSA 

V1 OUT 
ROSA-NERO 

FIESTA 
FOCUS 

V1 

V1 IN 
PINK 

V1 OUT 
PINK BLACK 

FORD  
>2000 

FILO COMANDI 
IN POS. 19 

FILO COMANDI 
IN POS. 10 


